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	ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ СЛОЖНЫХ СРЕД
Heat exchanger for complex heat-carriers


	Организация / Name company
	
	Tel/Fax
	

	Объект/

Project
	
	Е-mail
	

	
	
	
	


Данные для расчета теплообменника / Data for heat exchanger calculation
Технологический процесс, в котором будет использоваться теплообменник/ technological process the heat exchanger will be used: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
	
	Ед.изм.
	Греющая среда

Hot side
	Нагреваемая среда

Cold side

	
	Unit
	Вход/
Inlet
	Выход/
Outlet
	Вход/
Inlet
	Выход/
Outlet

	Вид теплоносителя / type of heat-carrier
	
	
	

	Массовый расход / Mass flowrate
	Kg\h
	
	

	Температура / Temperature
	°C
	
	
	
	

	Максим. рассчетная температура /

Design temperature 
	°C
	
	
	
	

	Допустимые потери напора /
pressure drop allowable
	bar
	
	

	Рабочее давление (абсолютное) /
Working pressure (abs.)
	bar
	
	

	Максимал. рассчетноe давление /
Design pressure
	bar
	
	

	Содержание частиц механических примесей, их максимальный диаметр /
The content of particles of mechanical impurities, their maximum diameter
	
	
	

	Тепловая производительность /
Heat Exchanged Capacity
	kW
	

	Требования к материалам изготовления /
requirements for materials
	
	

	Ограничение по габаритам (длина/ширина/высота) /
size restrictions (length/width/height)
	mm
	


Примечание:   Для расчета теплообменника необходимо заполнить Приложение 1 (теплофизические свойства сред).

Note: For the calculation of the heat exchanger it is necessary to fill in Annex 1     

                          (thermophysical properties of the heat-carriers)
	Данные подтверждаю
data confirmations
	Подпись \ signature
	Расшифровка подписи \ Name contact


	Приложение 1. Теплофизические свойства жидкости/газа, необходимые для расчета 
 Annex 1. Thermophysical properties of liquid/gas required for calculation


	Физические свойства сред / physical property

	Показатели indicators
	Ед. изм/ Unit
	Охлаждаемая среда /
Hot side
	Нагреваемая среда /
Cold side

	
	
	Вход / 

Inlet
	Выход / Outlet
	Вход /
Inlet
	Выход / Outlet

	Температура /
Temperature
	°С
	
	
	
	

	Фазовый состав (газ/жидкость) /
Phase composition (gas/liquid)
	%
	
	
	
	

	Жидкая фаза / Liqud

	Плотность / Density
	Kg/m3
	
	
	
	

	Теплоемкость /
Specific heat
	kJ/kg°C
	
	
	
	

	Теплопроводность /
Termal conductivity
	W/m°K
	
	
	
	

	Вязкость / Dinamic viscosity
	mPa.s
	
	
	
	

	Газообразная фаза / Gas

	Плотность / Density
	Kg/m3
	
	
	
	

	Молекулярный вес/ molecular weight
	a.m.u.
	
	
	
	

	Теплоемкость / Specific heat
	kJ/kg°C
	
	
	
	

	Теплопроводность / Termal conductivity
	W/m°K
	
	
	
	

	Вязкость / Dinamic viscosity
	mPa.s
	
	
	
	

	Энтальпия* / enthalpy
	kJ
	
	
	
	

	Критическое давление * / Critical pressure
	kPa
	
	
	
	

	Критическая температура * / Critical temperature
	°С
	
	
	
	

	Точка выпадения росы */ Dew point
	°С
	
	
	
	


(*) заполняется в случае двухфазных сред / filled in the case of two-phase heat-carriers
	Данные подтверждаю

data confirmations
	Подпись \ signature
	Расшифровка подписи \ Name contact


Заполненный опросный лист необходимо направить на e-mail: info@korund-de.ru

